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PLAN ORIENTACYJNY

DROGA GMINNA CUPEL - SUROWE
we wsi SUROWE KOLONIA BRODKI
OD KM 0+000,00 DO KM 1+672,00

GMINA CZARNIA
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Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 4 lipca 1999 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt ,.Przebudowa drogi gminnej Cupel — Surowe we wsi Surowe
kolonia Brodki od km 0+000,00 do km 1+672,00 ” zostal opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze

shuzy¢ do realizacji wyzej wymienionych celow .

Projekiowanies igfowanie
i nadzorowanie,
w zakresie dr

Upr. nr 61/94/0Os
M‘KZ/“BD/éQBS/m
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Stwierdzenie brzygotowania zawodowego
" do pelnipnia samodziglayeh funkefi techniczaveh w budownictwie

N
BUDOWLANE (Dz.U. Nr 38,

2 podstawie art. 18 ust 2 ustawy z dnia 24 pazdziemika 1974 roku — PRAWO

. Poz. 228) oraz s SR >

7 o

rozporzadzenia Ministra Gospodark Terencwei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1978
roloy v sprawie samodzielnych funkeii technicz

nych w budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 48
Z pdfniejszymi Zmianarni}.
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Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH ZAJAC

miejsce zamieszkania:
JABLONIOWA 2
07-400 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/6285/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

| mmn Ann An as Aae nAn AR 64

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 33614 14

N

Biuro: ul, Swigtokrzyska 14 klatka B, Vilp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org pl, www.maz.piib.org.pl





[image: image6.jpg]OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
CUPEL - SUROWE

WE WSI SUROWE KOLONIA BRODKI GMINA CZARNIA

OBEJMUJACY DZIALKI O NR. EWIDENCYIJNYCH 876; 855/1;, 848/1; 847/1; 796/1;

IL

OD KM 0+000,00 DO KM 1+672,00

GMINA CZARNIA WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

INWESTOR: GMINA CZARNIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Urzedu Gminy
w Czarni — zgodnie z umowa o dzieto z dnia 2009-01-27.

Projekt opracowano w oparciu o:

inwentaryzacje istniejacej drogi o nawierzchni zwirowej,

mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe terenu,

obowiazujace przepisy i wytyczne projektowania drog kl. VIi VII tj WPD-3,
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 1. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 poz. 430 z 14.05.1999r.)

ustalenie wstepne parametrow drogi oraz technologii z INWESTROREM

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania bylo okreslenie szczegélowego przebiegu drogi w
planie sytuacyjnym w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu,
ustalenie typowego przekroju normalnego oraz ustalenie przedmiaru robot
koniecznych do przebudowy drogi wraz z kosztorysem inwestorskim i §lepym.

Jednocze$nie dokumentacja niniejsza ma stuzy¢ inwestorowi do zatatwienia
spraw formalno - prawnych tj. uzyskanie zgloszenia budowlanego i przeprowadzenie





[image: image7.jpg]przetargu publicznego na wykonanie rob6t modernizacyjnych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje w szczegodlnosci:
ustalenie przebiegu osi trasy,
ustalenie przekroju normalnego,
sporzadzenie przedmiaru robot,
sporzadzenie kosztorysu slepego.

III. STAN ISTNIEJACY DROGI

. Dane ogélne o drodze.

Droga gminna Cupel — Surowe we wsi Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia
obejmujaca dziatki nr 876; 855/1; 848/1 1 cze$¢ dzialki nr 796/1 od km 0+000,00 do
km 1+672,00 posiada utrwalony w terenie przebieg przez takie elementy jak:
istniejace zabudowania gospodarcze,
ograniczony pas drogowy sasiadujacymi polami i ogrodzeniami,
istniejaca korona drogi z nawierzchnig zwirowg
sasiadujace lokalnie rowy przydrozne.

Zgodnie z wymaganiami Wytycznych Projektowania Drog kl. VI technicznej
/WPD-3/ kategoria D jest to ogélnie dostepna droga przeznaczona do obstugi ruchu
lokalnego, ktora charakteryzuje miedzy innymi to ze:
ma jednopasmowa, jezdnie dwukierunkowa,
obstuguje przylegle zagospodarowanie terenu bez ograniczen,
zapewnia potaczenie zewnetrzne i wewnetrzne wsi,
jest przeznaczona do obstugi i ruchu lokalnego o matym natezeniu.

W uktadzie komunikacyjnym gminy stanowi polaczenie wewnetrzne wsi
Surowe z droga wojewddzka nr 614 Myszyniec — Chorzele oraz stanowi dojazd do
fak i upraw rolniczych zlokalizowanych przy tej drodze jak i dowdz dzieci do
szkoty oraz odbiér mleka.

. Przebieg drogi w planie.

Poczatek projektowanego odcinka drogi w km 0+000,00 stanowi koniec
nawierzchni bitumicznej na poczatku zabudowy msc. Surowe. Koniec
projektowanego odcinka drogi stanowi granica pasa drogi wojewodzkiej nr 614
w km 14+672,00.





[image: image8.jpg]Poczatek i koniec projektowanego odcinka zostat zastabilizowane w terenie w
sposob trwaty.

Zalamania trasy w planie zostaty wylagodzone tukami poziomymi wraz z
krzywymi przejsciowymi. Catkowity przebieg drogi w planie pokazano na planie
sytuacyjno — wysokosciowym stanowiacym zatacznik nr 2 projektu technicznego.

. Istniejacy przekréj poprzeczny drogi.

W

Pas drogowy na catej dlugosci zmienny o szerokosciach od 8,00 m do 9,00 m.
Pobocza drogi gruntowe obustronne po 1,00 m. Korona drogi wyksztattowana,
wynosi 7,00 m. Istniejaca nawierzchnia zwirowa posiada grubo$¢ okoto 15 cm.
Profil poprzeczny drogi nierébwny z zanizeniami na krawedzi jezdni.
Zjazdy gospodarcze o nawierzchni naturalnej gruntowej.

4. Odwodnienie drogi

Korpus drogowy na calym odcinku projektowanej drogi jest odwadniany
powierzchniowo zgodnie ze spadkami terenu. Wystepuja na trasie lokalnie rowy
przydrozne i jeden przepust nie wymagajacy przebudowy.

5. Warunki gruntowo - wodne.

Poziom wody gruntowej na catym projektowanym odcinku ksztattuje sie na
poziomie od 0,50 do 1,50 m. ponizej terenu. W podtozu drogi i otaczajacego terenu
zalegaja grunty przepuszczalne tj. piaski $rednie i grube.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne no$nos¢ podtoza
nalezy sklasyfikowac¢ do grupy nosnosci G-1.

6. Istniejacy ruch drogowy.

Na podstawie obserwacji i pomiaréw ruchu na drodze obecne obcigzenie
ruchem pojazdow o nacisku na 0§ 80 kN na jeden pas ruchu w ciagu doby wynosi
ponizej dwunastu i w oparciu 0 WPD - 3 ustala sie kategorie ruchu wedhug tabeli 7.1
jako KR 1.

IV. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI

1. Dane ogélne do przebudowy

Uwzgledniajac obecny stan nawierzchni zwirowej oraz jej utrwalony w terenie
przebieg przewiduje si¢ wykonanie przebudowy polegajacej na:
B wyréwnanie i pogrubienie istniejacej nawierzchni zwirowej kruszywem naturalnym
warstwa grubosci srednio 10 cm

=





[image: image9.jpg]B wykonanie stabilizacji gruntu cementem na miejscu w-wa grubosci 16 cm
i Rwzs=5,0 MPa

B wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego BA-12,8 grubosci 4 cm

B wykonanie pogrubienia warstwa $cieralnej o dodatkowa warstwe grubosci 4 cm
w drugim etapie.

Prace uzupehiajace to uzupetnienie poboczy pospodtka i oznakowanie
pionowe przebudowanego odcinka oraz wykonanie zjazdoéw gospodarczych z nawie-
rzchnig bitumiczng na podbudowie z kruszywa naturalnego grubosci 15 cmi o
wymiarach 4,00x4,00 mb.

Na podstawie WPD-3 przyjeto nastgpujace dane wyjsciowe do
projektowania drogi:

B predkosc projektowa - 50 km/h
B kategoria terenu - piaski
B klasa techniczna - D

B przekroj poprzeczny:

szeroko$¢ jezdni -4,10m w km 0+000 do 1+243,605
15,10 wkm 1+243,605 do 1+672,00

szerokos¢ poboczy -2x 1,00 m

szerokos¢ korony - 6,00 mi7,0 m

B kategoria obciazenia ruchem - KR 1 po dziesigciu latach

B nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego BA-12,8 grubo$¢ warstwy 4 cm
Scieralna (w drugim etapie dodatkowa warstwa betonu asfaltowego grubosci 4 cm)

B podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 16 cm i Rw=5,0 MPa.

2. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym.

Projektowany przebieg trasy pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000
Na zatamaniach trasy zaprojektowano luki kolowe z krzywymi przej$ciowymi
ktorych parametry przedstawiono na planie sytuacyjnym i w zataczniku
nr 1 do czesci opisowo-obliczeniowej.

Przebieg osi drogi dowiazano do trwatych elementéw zagospodarowania terenu.
Projektowany przebieg pokrywa sie z istniejacym przebiegiem drogi.

3._Projektowany przekréj normalny.

Zaprojektowano nastepujacy przekroj normalny:
B jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokoéci 4,10 mi 5,10 z bitumiczna
warstwa, $cieralng z betonu asfaltowego BA-12,8 o grubosci 4 cm
B korona drogi szerokosci 6,00 m, i 7,00 m
B pobocza gruntowe o szerokosci 2 x 1,00 m
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Projektowane przekroje normalne pokazano na rysunkach w czgsci rysunkowej,
stanowiace zataczniki nr 3 14 projektu technicznego.

Docelowo przewiduje si¢ dodatkowa warstwe betonu asfaltowego BA-12,8
grubosci 4 cm na drodze gltownej i zjazdach.

Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto warunki i parametry do projektowania konstrukcji nawierzchni:
obciazenie pojedynczej osi pojazdu - 80 kN,
kategoria ruchu po 10 latach - KR 2,
grupa no$noéci podtoza - G 1
wymagana grubos¢ zastepcza konstrukcji nawierzchni dla KR 2 wynosi hz = 32 cm.

Uwzgledniajac mozliwosci materialowe i technologiczne w oparciu o typowe
konstrukcje nawierzchni A.5.1. WPD-3 strona 84 przyjeto jako typ konstrukcji jako
nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego grubo$¢ warstwy 4 cm na
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci 16 ¢cm oraz istniejaca
nawierzchnia zwirowa o grubosci $rednio 15 cm.

Grubos¢ zastepcza dla tej konstrukeji wyniesie:

4,00 x 1,8 = 720cm
16,00x 1,3 =20,80 cm

razem 28,00 cm

Jak wida¢ z powyzszego wyliczenia konstrukcja przeniesie ruch KR-1 a nawet KR-2
dla ktorego grubosé zastepcza wynosi 29 cm

. Projektowana niweleta drogi.

Niweletg zaprojektowano uwzgledniajac minimalna korekte profilu
podluznego drogi, wyréwnujac jedynie lokalne zanizenia i podnoszac lekko do gory
0 grubo$¢ wyréwnania i warstwy $cieralnej.

Projektowane odwodnienie drogi.

Odwodnienie korpusu drogowego zapewniajg naturalne spadki sasiadujacego
terenu oraz fakt iz projektowana droga jest wyniesiona do gory jako nasyp.
Z uwagi na powyzsze odwodnienie bedzie powierzchniowe.





[image: image11.jpg]Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004 r. & 19 ust.
1 pkt 1 (Dz.U. Nr 168 poz. 1763 z 2004 r.) dla tej klasy drogi tj. gminnej wody

opadowe nie wymagaja, oczyszczenia.

V. TECHNOLOGIA ROBOT.

Prace nalezy rozpoczac od wyznaczenia przebiegu osi drogi, a nastepnie
zalozenia niwelety poszczegolnych warstw konstrukcji, uwzgledniajac wszelkie
zatamania, tak w pionie jak i w poziomie.

Roboty rozpoczynamy od wykonania pogrubienia istniejace] nawierzchni zwirowej
warstwa, pospotki 0/31,5 a nastgpnie dokonujemy stabilizacji cementem na miejscu
warstwa, grubosci 16 cm. Po uptywie 7 dni czyscimy podbudowe i skrapiamy ja
emulsjg asfaltowa wolnorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m”. Nastepnie wykonujemy
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego BA-12,8 grubosci 4 cm. Krawedzie warstwy
$cieralnej obcinamy walcem z nozem i zabezpieczamy je emulsjq asfaltowa.
Technologia jak wyzej dotyczy takze zjazdéw gospodarczych.

W ramach prac uzupelniajacych nalezy wykona¢ uzupetnienie gruntem rodzimym
poboczy drogowych oraz wykona¢ oznakowanie pionowe.

V1. OZNAKOWANIE PIONOWE.

Oznakowanie pionowe zgodne z ewidencja oznakowania drog bedaca w posiadaniu
Urzedu Gminy w Czarni. Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na planie

sytuacyjnym.

VII. BHP W_TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Dla zachowania bezpieczenstwa prowadzonych robot nalezy wykonaé projekt
organizacji roboét prowadzonych przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej
o matym ruchu (ponizej 200 pojazdow na jedna godzine) zgodnie z ustawa o ruchu
drogowym (Dz. Ust. z 2003 r. nr 58 poz. 515) oraz rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. Ust. nr 177 z 14 .10.2003 r.)
Zaopiniowany przez zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych powinien stanowic¢
zatacznik do dziennika budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym ogloszonym w Dz. Ust. nr 80 z 2003 r. poz. 718

art. 41 przed rozpoczgciem robét Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru skiadaja
wymagane o$wiadczenia a dodatkowo Kierownik Budowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Plan oznakowania robot nalezy zaprojektowaé zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6to-
wych warunk6w technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. Ust. nr 220
poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz zatacznikami nr 1-4 do w/w zarzadzenia.
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1 NAZWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
CUPEL - SUROWE WE WSI SUROWE,

KOLONIA BRODKI
OBEJMUJACA DZIALKI O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH 876; 855/1; 847/1; 796/1

2. NAZWY I KODY
a) grupa roboét CPV 452
b) klasa robot CPV 4523
¢) kategoria robot CPV 45233
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
DROGA GMINNA CUPEL - SUROWE

Gmina CZARNIA Powiat OSTROLECKI

4. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
GMINA CZARNIA

5. DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2009 R.
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
2. PODBUDOWY CPV 45233000-9
3. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE  CPV 45233140-

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233290-8

6. INNE ROBPTY CPV 45233124-4
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[image: image16.jpg]Opis kosztorysu:

Drogi gminnej Cupel-Surowe we wsi Surowe kolonia Brodki od km 0+000,00 do km 1+672,00
obejmujgca dziatki o nr ewidencynym 876; 855/1; 848/1; 847/1; 796/1 Gmi

Wartos¢ kosztorysu:
Stownie:
Lp. Nr SST poz. Opis Jed.m. llosé Cena Wartosé
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE @ e
1 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktow km 16720 oo
wysokosciowych w terenie réwninnym
oraz
wykonanie inwentaryzaji
| powykonawczej
04 PODBUDOWY
2 04.04.01 23 VWykonanie podbudowy z kruszywa m2 806664 ...
| naturalnego, w-wa goéma, gr. w-wy 10
| cm
3 04.05.01 13 VWykonanie podbudowy z gruntu m2 7732,24
stabilizowanego cementem, na miejscu,
gr. w-wy 16cm Rw=5,00 MPa
| 05 NAWIERZCHNIE
4 05.03.05 25 Vykonanie nawierzchni z betonu m2 7314 240N R e
asfaltowego o uziamieniu 0/12,8
warstwa $Scieralna, gr. wwy 4 cm
06 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5 06.03.01 33 Uzupetnienie poboczy gruntem m2 SIGAN Ce
rodzimym 2x1,00 =
07 URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHU
6 07.02.01 11 Ustawienie pionowych znakéw szt B e
drogowych odblaskowych na stupkach z
rur stalowych
10 INNE ROBOTY
g 7 10.07.01 22 Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z m2 A5
nawierzching utwardzong z betonu
asfaltowego o wymiarach 4,00x5,00 i
5,00x5,00=
RAZEM:
VAT %
WARTOSC z VAT:

Stownie:
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Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Wi

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Kat zwrotu gamma (grady) = 26,8306

Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida

Dhugos¢ tuku klotoidy L = 63,218

Diugos¢ stycznej catkowitej To = 95,887
Dlugos¢ stycznej giownej Tg = 63,383

Wierzcholek kata zalamania 0 + 97,750
PKP1 0+ 1,863
PEK1 0+ 65,081
SEK1 0+ 96,690
KEK1 0+ 128,299
PKP1 0+191.517
Promiei R = 300,000

Przechylka = 2,500 % jednostronna

Luk kotowy

Dlugos¢ tuku kotowego . = 63,220

Diugos¢ stycznej dlugiej TD = 42,170

Dlugos¢ stycznej krotkiej Tk = 21,095

Dlugo$¢ normalnej N = 2,231
Odcieta konca klotoidy X = 63,148
Rzedna korica klotoidy Y = 2,219
Parametr klotoidy a = 137,715

Dlugo$¢ strzatki Z = 7,354

Odcigta $rodka kola Xs=31,597
Rzedna $rodka kola Ys = 300,555
Kat tuku kolowego (grady) = 13,415

Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspolrzedne punktow tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odlegtodci od osi jezdni)

Odcieta $rodka fuku kolowego Xo = 94,349
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo =7.191

Klotoida w osi jezdn_i- KrawedZ jezdni Luk kolowy w osi jezdm'ﬁ Kraw¢d;jezdni
X Y wewnetrzna zewnetrzna X N wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,000 2,000 i 63,148 2219 2,000 2,000
10,115 0,009 2,000 2,000 66,844 2,633 2,000 2,000
15,804 0,035 2,000 2,000 70,534 3,092 2,000 2,000 |
20,230 0,073 2,000 2,000 74,218 3,598 2,000 2,000
25,287 0,142 2,000 2,000 77,895 4,149 2,000 2,000
31,607 0,278 2,000 2,000 81,566 4,746 2,000 2,000
39:925 0,480 2,000 2,000 i 85,229 5,388 2,000 2,000
43,610 0,729 2,000 2,000 88,383 6,075 2,000 2,000
47,397 0,936 2,000 2,000 92,529 6,808 2,000 2,000
50,551 1,136 2,000 2,000 96,166 7,586 2,000 2,000
53,074 1315 2,000 2,000 99,792 8,409 2,000 2,000
54,965 1,461 2,000 2,000 103,408 9,276 2,000 2,000
56,855 1,618 2,000 2,000 107,013 10,189 2,000 2,000
58,429 1,756 2,000 2,000 110,607 11,146 2,000 2,000
60,003 1,902 2,000 2,000 114,188 12,147 2,000 2,000
61,261 2,025 2,000 2,000 117,756 13,193 2,000 2,000
62,205 2,120 2,000 2,000 121,312 14,283 2,000 2,000 |
63,148 2,219 2,000 2,000 124,853 15,417 2,000 2,000
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W2

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktow charakterystycznych: Wierzcholek kata zalamania 0 + 328,050
PKP2 0+ 310,573
PEK2 0+322,117
SEK2 0 +327,889
KEK2 0+ 333,661
PKP2 0+ 345,205

Szeroko$¢ jezdni = 4,000
Klotoida Luk kotowy

Diugo$é tuku klotoidy L = 11,544 Dhugoé¢ tuku kolowego £ = 11,540
Dhugosé stycznej glownej Tg = 11,569
Diugos¢ stycznej diugiej TD = 7,700
Dhugosé stycznej krotkiej Tk = 3,851
Diugos¢ normalnej N = 0,372

Odcieta konca klotoidy X = 11,534
Rzedna konca klotoidy Y = 0,370
Parametr klotoidy a = 26,318

| Poszerzenie wewnetrzne = 0,550
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Diugo$¢ strzatki Z = 1,222

Odcieta $rodka kota Xs = 35,770
Rzedna $rodka kota Ys = 60,093
Kat tuku kolowego (grady) = 12,249

Wspblrzedne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Kat zwrotu gamma (grady) = 24,4976 Promien R = 60,000 Przechylka = 7,000 % jednostronna

Dlugos¢ stycznej calkowitej To = 17,477 Odcieta $rodka tuku kotowego Xo = 17,243
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 1,200

| Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni Luk kolowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X ¥ wewngtrzna zewnetrzna X Y wewngetrzna | zewngtrzna
0,000 0,000 2,000 2,000 11,534 0,370 2,550 2,000
1,847 0,002 2,088 2,000 12,209 0,439 2,550 2,000
2,886 0,006 2,138 2,000 [ 12,884 0,516 2,550 2,000
3,694 0,012 2,176 2,000 13,558 0,600 2,550 2,000
4618 0,024 2,220 2,000 14,230 0,692 2,550 2,000
5,772 0,046 2,275 2,000 14,902 0,792 2,550 2,000 |
6,926 0,080 2,330 2,000 15,573 0,899 2,550 2,000
7,964 0,122 2,380 2,000 16,242 1,013 2,550 2,000
| 8,656 0,156 2,412 2,000 16,910 1,136 2,550 2,000 |
9.232 0,189 2,440 2,000 17,577 1,266 2,550 2,000
9,693 0,219 2,462 2,000 18,242 1,403 2,550 2,000
10,038 0,244 2,478 2,000 18,905 1,548 2,550 2,000
10,383 0,270 2,495 2,000 19,567 1,700 2,550 2,000
10,671 0,293 2.509 2,000 20,227 1,860 2,550 2,000
10,959 0,317 2,522 2,000 20,885 2,027 2,550 2,000
11,189 0,338 2,534 2,000 | 21,541 2,202 2,550 2,000
11,361 0,354 2,542 2,000 22,195 2,384 2,550 2,000 |
11,534 0,370 2,550 | 2,000 22,847 2,574 2,550 2,000 /
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W3

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Kat zwrotu gamma (grady) = 27,4417
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Lokalizacja punktow charakterystycznych:

Klotoida

Diugos¢ tuku klotoidy L = 23,708
Diugo$¢ stycznej catkowitej To = 35,978
Dlugosc stycznej glownej Tg = 23,772
Dlugos¢ stycznej dtugiej TD = 15,815
Dlugo$¢ stycznej krétkiej Tk = 7,911
Dlugo$¢ normalnej N = 0,856

Odcigta korica klotoidy X = 23,680
Rzedna konca klotoidy Y = 0,851
Parametr klotoidy a = 51,067

Wspblrzedne punktow fukoéw poziomych:

Promien R = 110,000

Wierzcholek kata zalamania 0 + 428,350
PKP3 0+392,372
PEK3 0 + 416,080
SEK3 0+427,934
KEK3 0+ 439,788
PKP3 0+ 463,496

Luk kolowy

Dlugos¢ tuku kolowego £ = 23,700

Przechylka = 6,000 % jednostronna

Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 35,374
Rzedna srodka tuku kolowego Yo = 2,758

Dlugos¢ strzatki Z = 2,823

Odcigta $rodka kola Xs= 11,849
Rzedna $rodka kola Ys= 110,213
Kat tuku kolowego (grady) = 13,721

Poszerzenie wewngtrzne = 0,300
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni | Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna zewnetrzna X Y wewngetrzna | zewngtrzna

0,000 0,000 2,000 2,000 | 23,680 0,851 2,300 2,000

3,793 0,003 2,048 2,000 25,066 1,010 2,300 2,000

5927 0,013 2,075 2,000 26,449 1,186 2,300 2,000

7,586 0,028 2,096 2,000 27,830 1,380 2,300 2,000

9,483 0,055 2,120 2,000 29,209 1,591 2,300 2,000
11,853 0,106 2,150 2,000 [ 30,584 1,820 2,300 2,000
14,223 0,184 2,180 2,000 31,957 2,066 2,300 2.000
16,354 0,280 2,207 2,000 33,327 2,330 2,300 2,000
17,774 0,359 2,225 2,000 | 34,693 2,611 2,300 2,000
18,957 0,436 2,240 2,000 36,055 2,909 2,300 2,000
19,903 0,505 2,252 2,000 37,413 3,225 2,300 2,000
20,612 0,561 2,261 2,000 38,768 3,557 2,300 2,000
21,321 0,620 2,270 2,000 40,118 3,907 2,300 2,000
21,911 0,674 2,278 2,000 41,463 4,274 2,300 2,000
22,501 0,730 2,285 2,000 42,804 4,658 2,300 2,000
22,973 0,777 2,291 2,000 44,139 5,059 2,300 2,000
23327 0,813 2,296 2,000 45,470 5,477 2,300 2,000
23,680 0,851 2,3()_9____ 2,000 46,795 5,911 2,300 2,000

8-
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w4

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktéw charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zalamania 0 +5 15,100

Kat zwrotu gamma (grady) = 9,4435
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida

Diugos¢ tuku klotoidy L = 25,959

Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 38,992
Dlugos$¢ stycznej glownej Tg = 25,968
Dlugos¢ stycznej dhugiej TD = 17,307
Diugos¢ stycznej krotkiej Tk = 8,654

Dlugo$¢ normalnej N = 0,321
Odcigta konca klotoidy X = 25,956
Rzedna konca klotoidy Y = 0,321
Parametr klotoidy a = 95,319

Wspolrzgdne punktow fukéw poziomych:

PKP4 0+ 476,108
PLKA4 0+ 502,067
SEK4 0+ 515,047
KiK4 0+528,027
PKP4 0+ 553,986
Promien R = 350,000 Przechylka = 2,000 % jednostronna

Luk kotowy

Dtugo$¢ tuku kotowego £ = 25,960
QOdcigta érodka tuku kolowego Xo = 38,914
Rzedna $rodka huku kolowego Yo = 1,042

Dlugos¢ strzatki Z = 1,045
Odcigta $rodka kola Xs = 12,979
Rzedna $rodka kola Ys = 350,080
Kat tuku kolowego (grady) = 4,722

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni KrawedZ jezdni Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y ‘wewnetrznazewnetrzna E X Y wewngtrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 2,000 2,000 5 25,956 0,321 2,000 2,000
4,153 0,001 2,000 2,000 27,481 0,381 2,000 2,000
6,490 0,005 2,000 2,000 ‘ 29,007 0,447 2,000 2,000
8,307 0,011 2,000 2,000 ] 30,532 0,521 2,000 2,000
10,384 0,021 2,000 2,000 32,057 0,601 2,000 2,000
12,979 0,040 2,000 2,000 33,582 0,687 2,000 2,000 E
15,575 0,069 2,000 2,000 35,106 0,780 2,000 2,000
17,911 0,105 2,000 2,000 36,630 0,880 2,000 2,000
19.469 0,135 2,000 2,000 38,153 0,987 2,000 2,000
20,766 0,164 2,000 2,000 39,676 1,100 2,000 2,000
21,804 0,190 2,000 2,000 41,198 1,220 2,000 2,000
22,583 0,211 2,000 2,000 l 42,720 1,346 2,000 2,000
23,361 0,234 2,000 2,000 i 44241 1,479 2,000 2,000
24,010 0,254 2,000 2,000 45,762 1,619 2,000 2,000
24,658 0,275 2,000 2,000 | 47,282 1,765 2,000 2,000
25197 0,293 2,000 2,000 48,801 1,918 2,000 2,000
25,566 0,307 2,000 2,000 50,320 2,078 2,000 2,000
25,956 0,321 2,000 L 2,000 51,837 2,244 2,000 2,000

3=
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Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

W5

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Kat zwrotu gamma (grady) = 13,4098

Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida

Diugo$¢ tuku kiotoidy L = 31,596
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 47,525
Dlugos¢ stycznej glownej Tg = 31,617
Dilugos¢ stycznej dlugiej TD = 21,067
Dlugos¢ stycznej krotkiej Tk = 10,535
Dlugo$¢ normalnej N = 0,555
Odcieta korca klotoidy X = 31,587
Rzedna konica klotoidy Y = 0,555
Parametr klotoidy a = 97.359

Poszerzenie wewngetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspolrzedne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglodci od osi jezdni)

Wierzcholek kata zalamania 0 + 578,450
PKP5 0+ 530,925
PEK5 0+ 562,521
$EK5 0+578,319
KEK5 0+ 594,118
PKP5 0+625,714
Promien R = 300,000

Luk kolowy

Dlugos¢ tuku kotowego £ = 31,600
Odcieta srodka luku kotowego Xo = 47,334
Rzedna $rodka fuku kolowego Yo = 1,801

Dilugos¢ strzatki Z = 1,811
Odcigta $rodka kota Xs= 15,797
Rzedna $rodka kola Ys = 300,139
Kat luku kolowego (grady) = 6,705

Przechylka = 2,500 % jednostronna

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni Luk kolowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewngtrznazewngtrzna X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,000 2,000 31,587 0,555 2,000 2,000

5,055 0,002 2,000 2,000 33,443 0,658 2,000 2,000

7,899 0,009 2,000 2,000 35,298 0,773 2,000 2,000
10,111 0,018 2,000 2,000 37152 0,900 2,000 2,000
12,638 0,035 2,000 2,000 39,006 1,038 2.000 2,000
15,798 0,069 2,000 2,000 40,858 1,187 2,000 2,000
18,957 0,120 2,000 2,000 42,710 1,348 2,000 2,000
21,800 0,182 2,000 2,000 44,561 1,521 2,000 2,000
23,695 0,234 2,000 2,000 46,410 1,705 2,000 2,000
25,274 0,284 2,000 2,000 | 48,258 1,900 2,000 2,000
26,537 0,329 2,000 2,000 50,105 2,107 2,000 2,000
27,484 0,365 2,000 2,000 51,951 2325 2,000 2,000
28,431 0,404 2,000 2,000 53,795 2.555 2,000 2,000
29,220 0,439 2,000 2,000 55,638 2,796 2.000 2,000
30,010 0,475 2,000 2,000 57,480 3,049 2,000 2,000
30,641 0,506 2,000 2,000 59,319 3,312 2,000 2,000
31,114 0,530 2,000 2,000 61,157 3,588 2,000 2,000
31,587 0,555 2,000 2,000 62,994 3,875 2,000 2,000 ]
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W6

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktow charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zalamania 0 + 848,950
PKP6 0+ 814,542
PEK6 0+ 837,448
SEK6 0+ 848,900
KLK6 0+ 860,353
PKP6 0+ 883,258
Kat zwrotu gamma (grady) = 9,7213 Promient R = 300,000 Przechylka = 2,500 % jednostronna
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida Luk kotowy
Dlugo$¢ tuku klotoidy L = 22,905 Dhugos¢ tuku kolowego £ = 22,900
Dlugo$¢ stycznej catkowitej To = 34,408 Odcieta $rodka tuku kolowego Xo = 34,335
Diugos¢ stycznej glownej Tg = 22,913 Rzedna $rodka huku kolowego Yo = 0,947
Dlugos¢ stycznej dlugicj TD = 15,271
Diugo$¢ stycznej krétkiej Tk = 7,636 Diugo$¢ strzatki Z = 0,950
Dlugo$¢ normalnej N = 0,292 Odcieta $rodka kola Xs= 11,452
Odcieta konca klotoidy X = 22,902 Rzedna $rodka kota Ys = 300,073
Rzedna konca klotoidy Y = 0,291 Kat huku kotowego (grady) = 4,861

Parametr klotoidy a = 82,895
Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngetrzne = 0,000

Wspolrzedne punktow lukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni Lﬁ(ﬂowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewngtrznazewnetrzna X Y wewngtrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,000 2,000 22,902 0,291 2,000 2,000

3,665 0,001 2,000 2,000 24,248 0,346 2,000 2,000

5,726 0,005 2,000 2,000 | 25,594 0,406 2,000 2,000

7,330 0,010 2,000 2,000 | 26,940 0,473 2,000 2,000

9,162 0,019 2,000 2,000 28,285 0,546 2,000 2,000
11,453 0,036 2,000 2,000 29,630 0,624 2,000 2,000
13,743 0,063 2,000 2,000 30,975 0,709 2,000 2,000
15,804 0,096 2,000 2,000 32,319 0,799 2,000 2,000
17,178 0,123 2,000 2,000 33,663 0,896 2,000 2,000
18,323 0,149 2,000 2,000 35,007 0,999 2,000 2,000
19,239 0,173 2,000 2,000 36,350 1,108 2,000 2,000
19,926 0,192 2,000 2,000 37,692 1,223 2,000 2,000
20,613 0,212 2,000 2,000 39,034 1,344 2,000 2,000
21,185 0,231 2.000 2,000 40,376 1,470 2,000 2,000
21,757 0,250 2,000 2,000 41,716 1,603 2,000 2,000
22,215 0,266 2,000 2,000 43,056 1,742 2,000 2,000
22,559 0,279 2,000 2,000 [ 44,396 1,887 2,000 2,000
22,902 0,291 2,000 2,000 45,735 2,038 2,000 2,000
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W7

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktéw charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zalamania 0 + 961,100

Kat zwrotu gamma (grady) = 67,8821
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Diugos¢ tuku klotoidy L = 37,320
Diugo$¢ stycznej calkowitej To = 60,414
Dlugos¢ stycznej glownej Tg = 37,957

Klotoida

PKP7 0+ 900,686
PLK7 0+ 938,006
SEK7 0+ 956,666
KEK7 0+ 975,326
PKP7 1+ 12,646
Promien R = 70,000 Przechylka = 7,000 % jednostronna

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kolowego £ = 37,320
Odcigta $rodka tuku kotowego Xo = 54,193
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 10,542

Dlugos¢ stycznej diugiej TD = 24,973

Dlugosé stycznej krétkiej Tk = 12,525

Dlugos¢ normalnej N = 3,420

Odcieta korica klotoidy X = 37,056
Rzedna konca klotoidy Y = 3,299

Parametr klotoidy a = 51,112

Dlugos¢ strzatki Z = 12,241
Odcieta $rodka kota Xs= 18,616
Rzedna $rodka kota Ys = 70,827
Kat tuku kotowego (grady) = 33,941

Poszerzenie wewngtrzne = 0,450
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspdlrzedne punktow tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni +uk kolowy w osi jezdni Krawed? jezdni
X Y 'wewnetrzna zewnetrzna X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,000 2,000 37,056 3,299 2,450 2,000

5,971 0,014 2,072 2,000 39,164 3,911 2,450 2,000

9,330 0,052 2.112 2,000 41,252 4,588 2,450 2,000
11,942 0,109 2,144 2,000 43,318 5,330 2,450 2,000
14,925 0,212 2,180 2,000 45,360 6,137 2,450 2,000
18,652 0,414 2225 2,000 47,375 7,008 2,450 2,000
22371 0,716 2,270 2,000 49,362 7,941 2,450 2,000
25,709 1,088 2,310 2,000 51319 8,936 2,450 2,000
27,927 1,397 2.338 2,000 | | 53,243 9,992 2,450 2,000
29,769 1,694 2,360 2,000 55,134 11,107 2,450 2,000
31,238 1,961 2,378 2,000 56,989 12,282 2,450 2,000 J
32,337 2,177 2.392 2,000 58,805 13,514 2,450 2,000 |
33,432 2,409 2,405 2,000 60,583 14,802 2,450 2,000
34,342 2,615 2.416 2,000 62,319 16,146 2,450 2,000
35,249 2,831 2428 2,000 64,012 17,543 2,450 2,000
35,978 3,013 2,436 2,000 65,661 18,993 2,450 2,000
36,515 3,154 2,443 2,000 67,263 20,493 2,450 2,000
37,056 3.299 2,450 2,000 68,817 22,043 2,450 Z,OEQ [
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Lokalizacja punktow charakterystycznych:

W8

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Kat zwrotu gamma (grady) = 68,8265

Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida

Dhugosé luku klotoidy L = 23,244
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 37,716
Dlugosc¢ stycznej gléwnej Tg = 23,652
Dilugosc stycznej dhugiej TD = 15,556
Dlugo$¢ stycznej krotkiej Tk = 7,802
Dlugos¢ normalnej N = 2,162
Odcigta konca klotoidy X = 23,075
Rzedna korica klotoidy Y = 2,083
Parametr klotoidy a = 31,615

Wierzcholek kata zalamania 1 + 164,050
PKP8 1+ 126,334
PLK8 1+ 149,579
SEKS8 1+161,201
KEK8 1+ 172,823
PKP8 1+ 196,067
Promien R = 43,000

Luk kotowy

Dlugos¢ tuku kotowego £ = 23,240
Odcieta $rodka tuku kolowego Xo = 33,722
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 6,653

Dlugos¢ strzatki Z = 17,759

Odcigta $rodka kota Xs = 11,594
Rzedna $rodka kota Ys = 43,522
Kat tuku kolowego (grady) = 34,413

Poszerzenic wewngtrzne = 0,700
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspblrzedne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Przechylka = 7,000 % jednostronna

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni Luk kolowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y] 'wewnetrznazewnetrzna X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,000 2,000 23,075 2,083 2,700 2,000

3,719 0,009 2,112 2,000 24,387 2,469 2,700 2,000

5,811 0,033 2,175 2,000 J 25,685 2,897 2,700 2,000

7,438 0,069 2,224 2,000 26,970 3,365 2,700 2,000

9,296 0,134 2,280 2,000 28,239 3.874 2,700 2,000
11,617 0,262 2,350 2,000 | 29,491 4,424 2,700 2,000
13,933 0,452 2,420 2,000 30,725 5,012 2,700 2,000
16,012 0,687 2,483 2,000 31,939 5,640 2,700 2,000
17.393 0,882 2,525 2,000 l 33,133 6,306 2,700 2,000
18,540 1,070 2,560 2,000 34,306 7,010 2,700 2,000
19,454 1,238 2,588 2,000 | 35,455 7,750 2,700 2,000
20,138 1,375 2,609 2,000 ' 36,580 8,527 2,700 2,000
20,820 1,521 2,630 2,000 37,680 9.339 2,700 2,000
21,386 1,651 2,648 2,000 g | 38754 10,186 2,700 2,000
21,951 1,788 2,665 2,000 39,800 11,066 2,700 2,000
22,401 1,902 2,679 2,000 40,818 11,979 2,700 2,000
22,739 1,992 2,690 2,000 41,806 12,924 2,700 2,000
23,075 | 2,083 2,700 2,000 42,763 13,900 2,700 2,009

-
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w9

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktéw charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zalamania 1+ 236,900
PKP9 1+209,188
PEKO 1+226,132
SEK9 1+ 234,605
KEK9 1+ 243,077
PKP9 1+ 260,021
Kat zwrotu gamma (grady) = 71,9150 Promienn R = 30,000 Przechylka = 7,000 % jednostronna
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida Luk kolowy
Dlugos¢ tuku klotoidy L = 16,945 Dlugos¢ tuku kotowego L = 16,940
Dlugos¢ stycznej calkowitej To = 27,712 Odcieta $rodka tuku kolowego Xo = 24,508
Dhugos¢ stycznej glownej Tg = 17,270 Rzedna $rodka huku kolowego Yo = 5,057
Diugos¢ stycznej diugiej TD = 11,344
Dlugos¢ stycznej krotkiej Tk = 5,691 Diugos¢ strzatki Z = 5,987
Dlugos¢ normalnej N = 1,651 Odcigta $rodka kola Xs = 8,450

Odcigta konica klotoidy X = 16,810
Rzedna konca klotoidy Y = 1,586
Parametr klotoidy a = 22,546

Rzgdna $rodka kola Ys = 30,398
Kat tuku kolowego (grady) = 35,958

Poszerzenie wewnetrzne = 1,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspélrzedne punktow tukow poziomych:
(Krawed? jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni Luk kolowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X ¥ 'wewnetrznazewngtrzna X Y wewngetrzna | zewngtrzna
0,000 0,000 2,000 2,000 16,810 1,586 3,000 2,000
| 271 0,007 2,160 2,000 17,762 1,880 3,000 2,000
[ 4,236 0,025 2,250 2,000 18,703 2,205 3,000 2,000
5,422 0,052 2,320 2,000 19,635 2,561 3,000 2,000
6,776 0,102 2,400 2,000 20,554 2,948 3,000 2,000
8,468 0,199 2,500 2,000 | 21,459 3,365 3,000 2,000
10,156 0,344 2,600 2,000 22,350 3,812 3,000 2,000
11,671 0,523 2,690 2,000 23,225 4,289 3,000 2,000
12,676 0,672 2,750 2,000 24,085 4,794 3,000 2,000
13,511 0,815 2,800 2,000 24,926 53217 3,000 2,000
14,177 0,943 2,840 2,000 25,750 5,888 3,000 2,000
14,675 1,047 2,870 2,000 26,555 6,477 3,000 2,000
15,171 1,158 2,900 2,000 27.339 7,091 3,000 2,000
15,582 1,257 2,925 2,000 28,103 1,932 3,000 2,000
15993 1,361 2,950 2,000 28,845 8,397 3,000 2,000 |
16,321 1,448 2,970 2,000 29,565 9,087 3,000 2,000
16,566 1,516 2,985 2,000 [ 30,261 9,800 3,000 2,000
16,810 1,586 3,000 2,000 J 30,933 10,536 3,000 2,000
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W10

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktow charakterystyczaych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 8,6102
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Promienn R = 450,000

Wierzcholek kata zalamania 1 + 345,900
PEK10 1+315423
SEK10 1+ 345,854
KEK10 1+376,284

Przechylka = 2,000 % daszkowa

Luk kotowy

Diugos¢ tuku kotowego £ = 60,860
Qdcigta $rodka tuku kolowego Xo = 30,408
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 1,029
Dhugoé¢ stycznej calkowitej To = 30,477
Diugos¢ strzatki Z = 1,031

Odcieta $rodka kola Xs = 0,000

Rzedna $rodka kota Ys = 450,000

Kat Tuku kolowego (grady) = 8.610

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspblrzedne punktéw tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawcdi jezdni
X N wewnetrzna | zewngtrzna

0,000 0,000 2,000 2,000

3,580 0,014 2,000 2,000

7,160 0,057 2.000 2,000
10,739 0,128 2,000 2,000
14,318 0,228 2,000 2,000
17,896 0,356 2,000 2,000
21,473 0,513 2,000 2,000
25,048 0,698 2,000 2,000
28.622 0,911 2,000 2,000
32,193 1,153 2,000 2,000
35,763 1,423 2,000 2,000
39,331 1,722 2.000 2,000
42,896 2,049 2,000 2,000
46,459 2,405 2,000 2,000
50,018 2,788 2,000 2,000 |
53,574 3,201 2,000 2,000
57,127 3,641 2,000 2,000
60,677 4,109 g,OOO 2,000

.Q/@/
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Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktdw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 7,6104
Szeroko$¢ jezdni = 5,000

Wil

Wierzchotek kata zalamania

PEK11 1+ 388444
SEX11 1+424307
KEK11 1+ 460,170
Promiesi R = 600,000

1+424,350

Przechylka = 2,000 % daszkowa

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kolowego £ = 71,720

Odcieta $rodka tuku kotowego Xo = 35,842
Rzedna $rodka huku kolowego Yo =1.071
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 35,906
Dlugos¢ strzatki Z = 1,073

Odcieta srodka kola Xs = 0,000
Rzedna $rodka kola Ys = 600,000
Kat tuku kolowego (grady) = 7,610

Poszerzenie wewngtrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspotrzedne punktow tukdéw poziomych:

(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kolowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X ¥ wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,500 2,500

4,219 0,015 2,500 2,500

8,438 0,059 2,500 2,500
12,657 0,134 2,500 2,500
16,875 0,237 2,500 2,500
21.092 0,371 2,500 2,500
25,308 0,534 2,500 2,500
29,522 0,727 2,500 2,500
33,736 0,949 2,500 2,500
37,947 1,201 2,500 2,500
42,157 1,483 2,500 2,500
46,365 1,794 2,500 2,500
50,570 2135 2,500 2,500
54,773 2,505 2,500 2,500
58,973 2,905 2,500 2,500
63,171 3,335 2,500 2,500
67,365 3,794 2,500 2,500
71,556 4,282 2,500 2,500
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W12

Nazwa odcinka: Droga gminna Cupel - Surowe kolonia Brodki Gmina Czarnia

Lokalizacja punktéw charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 1+ 526,900

PLK12 1+ 483,620
SEK12 1+ 526,681
KEK12 1+ 569,743

Kat zwrotu gamma (grady) = 15,6651 Promien R = 350,000 Przechylka = 2,500 % jednostronna
Szeroko$é jezdni = 5,000

Luk kotowy

Dhugosé¢ tuku kotowego L = 86,120
Odcigta $rodka tuku kolowego Xo = 42,953
Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 2,646
Dlugos¢ stycznej calkowitej To = 43,280
Dlugo$¢ strzatki Z = 2,666

Odcieta $rodka kola Xs = 0,000

Rzedna $rodka kola Ys = 350,000

Kat tuku kolowego (grady) = 15,665

Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspétrzedne punktow tukéw poziomych:

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,500 2,500
5,066 0,037 2,500 2,500
10,131 0,147 2,500 2,500
15,193 0,330 2,500 2,500
20,253 0,586 2,500 2,500
25,308 0,916 2,500 2,500
30,358 1319 2,500 2,500
35,402 1,795 2,500 2,500
40,438 2344 2,500 2,500

[ 45,466 2,966 2,500 2,500
50,484 3,660 2,500 2,500
55,492 4427 2,500 2,500
60,488 5,266 2,500 2,500

l 65,471 6,178 2,500 2,500
70,441 7,162 2,500 2,500
75,396 8,217 2,500 2,500
80,335 9,344 2,500 2,500
85,257 10,543 2,500 2,500





