







              Załączniki nr 3 do SIWZ.
WYMAGANIA TECHNICZNE

„Dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni”.

1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Rok produkcji nie starszy niż 2001. Sprawny technicznie, bezwypadkowy, kolor czerwony. Zabudowa ratowniczo-gaśnicza. Zabudowa konstrukcji aluminiowej o gr. blachy 2 mm. Zabudowa wnętrza schowków wykonana z blachy aluminiowej, łezkowanej o gr. 2 mm. Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne schowków nowe – aluminiowe.
2. Samochód zarejestrowany na terenie Rzeczy[pospolitej Polskiej, lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty prawem obowiązujące, do rejestracji na terenie RP. Ważne badania techniczne.
3. Fabrycznie montowana kierownica po lewej stronie pojazdu ze wspomaganiem.

4. Samochód z kabiną jednomodułową na min. 7 osób łącznie z kierowcą z opcją podnoszenia kabiny za pomocą siłownika hydraulicznego,

5. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym. Skrytki wyposażone w oświetlenie. 

6. Silnik wysokoprężny (diesel), turbodoładowany o mocy min. 200 KM chłodzony cieczą,

7. Napęd 4x4 z blokadą i reduktorem,
8. Przebieg – nie więcej niż 20 000 km.

9. Nowa instalacja wodno-pianowa ze wskaźnikiem ilości umieszczonym w kabinie załogi oraz na tablicy sterowniczej autopompy.  Zbiornik na wodę na minimum 2 500 l. Zbiornik pianotwórczy na minimum 250 l, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

10. Autopompa o wydajności minimum 2 400 l z dozownikiem i mieszadłem do wytwarzania piany.

11. Działko wodno-pianowe na dachu pojazdu,

12. Zraszacze pod kabiną i tylnym mostem,

13. Zestaw syren 3-tonowych,

14. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa: 2 szt. lamp obrotowych zamontowane na belce z napisem „STRAŻ”, 2 szt. lamp przednich koloru niebieskiego – pulsujące, lampa obrotowa z tyłu.

15. Szybkie natarcie zwijane automatycznie. Nowe z prądownicą,

16. Maszt oświetleniowy elektrycznie wysuwany i regulowany. 2 x 1 000 Wat,

17. Wyciągarka hydrauliczna z lina stalową z możliwością wyciągania do przodu i tyłu pojazdu, o sile uciągu minimum 11 000 kg,
18. Zabudowa z podestem roboczym.  Wejście na podest roboczy drabiną ze stali aluminiowej. Podest roboczy przygotowany do montażu drabiny, węży ssawnych i innego sprzętu.
19. W dolnej części zabudowy otwierane podesty umożliwiające dostęp do górnych półek w schowkach,

20. Oświetlenie pola roboczego wokół samochodu – po 3 lampy na stronę. 

21. Ogrzewanie postojowe w kabinie. Dodatkowe ogrzewanie przedziału autopompy,

22. Szperacz pogorzeliskowy,

23. Opony terenowe na wszystkich kołach,

24. Zaczep do ciągnięcia przyczepy z instalacją elektryczną i pneumatyczną.
