Przedmiar robót – dach na budynku szkoły. PRD      KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

	1

d.1
	KNNR 9

0601-07
	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej

43.00*3+26.00*3+13.10*2+10.30*3+8.30+9.90*2
	m

m
	292.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	292.200

	2

d.1
	KNNR 9

0601-08
	Demontaż zwodów pionowych i nienaprężanych instalacji odgromowej

8.50*4+4.60*6+4.60*6
	m

m
	89.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.200

	3

d.1
	KNR 4-01

0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych – gzymsy

[13.72+43.11*2+3.34+10.38+4.32*2+14.57+11.48+7.68+.80+9.90]*0.10*0.30
	m3

m3
	5.092
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.092

	4

d.1
	KNR 4 – 01

0212-04
	Rozbiórka betonowych czapek kominowych

0.48*[1.26+0.88+0.70+1.30+1.92+1.28+1.57+1.38+0.80+1.63]+1.15*1.20
	m2

m2
	7.486
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.486

	5

d.1
	KNR 4 – 01

0350-01
	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem

0.48*0.70*[1.26+0.88+0.70+1.30+1.92+1.28+1.57+1.38+0.80+1.63]
	m3

m3
	4.274
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.274

	6

d.1
	KNR 4 – 01

0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

13.72+43.11*2+3.34+10.38+4.32*2+14.57+11.48+7.68+3.80+9.90
	m

m
	169.730


	

	
	
	
	
	RAZEM
	169.730

	7

d.1
	KNR 4 – 01

0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

8.50*5+4.10*2+4.60*3+4.20*4
	m

m
	81..300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	81.300

	8

d.1
	KNR 4 – 01

0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

<obróbka gzymsów i pasy nadrynnowe> [13.72+43.11*2+3.34+10.38+4.32*2+14.57+11.48+7.68+3.80+9.90]*{0.25+0.60}

0.30*[1.26+0.88+0.70+1.30+1.92+1.28+1.57+1.38+0.80+1.63*0.48*10]*2
	m2

m2

m2
	144.271

11.348
	

	
	
	
	
	RAZEM
	155.619

	9

d.1
	KNR 4- 01

0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa

<pas przy rynnie do wykonywania wieńca> [13.72+43.11*2+3.34+10.38+4.32*2+14.57+11.48+7.68+3.80+9.90]*0.50
	m2

m2
	84.865
	

	
	
	
	
	RAZEM
	84.865


	10

d.1
	KNR 4 – 01

0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następne dwie warstwy

Krotność=2

84.865
	m2

m2
	84.865
	

	
	
	
	
	RAZEM
	84.865

	11

d.1
	KNR 4 – 01

0106-04
	Usunięcie z dachu budynku gruzu

5.092+7.486*0.07+4.274+155.619*0.006+84.865*0.01
	
	m3

m3
	11.672

	
	
	
	
	RAZEM
	11.672

	12

d.1
	KNR 4 -  01

0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km z utylizacją

11.672
	m3

m3
	11.672
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.672

	13

d.1
	KNR 4 – 01

0108-14x4
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 9 km.

Krotność=9

11.672
	
	11.672
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.672

	2
	DACH – KONSTRUKCJA Z POKRYCIEM

	2.1
	Wieńce i zbrojenie

	14

d. 2

1
	KNNR 2

0101-05
	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców

0.25*2*[12.57+41.96*2+9.23+3.34+13.40*2+7.95+4.20+5.05+11.75+9.25+0.13*14]+0.15*2*5.22*2
	m2

m2
	91.072
	

	
	
	
	
	RAZEM
	91.072

	15

d.2

2
	KNNR 2

0107-06
	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B-15

0.25*0.25*[12.57+41.96*2+9.23+3.34+13.40*2+7.95+4.20+5.05+11.75+9.25+0.13*14]+0.15*0.25*5.22*2
	m3

m3
	11. 384
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11. 384

	16

d.2

1
	Kalk. własna
	Osadzenie kotew w wieńcu do mocowania murłat

192/2
	szt.

szt.
	96.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	96.000

	17

d.2

1
	KNNR 2

0104-04
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm

0.222
	t

t
	0.222
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.222

	18

d.2

1
	KNNR 2

0104-04
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 12 mm

0. 710
	t

t
	0.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.710


	2.2
	Dach - konstrukcja

	19

d.2

2
	KNR 2- 02

0121-03
	Ścianki działowe z płytek piano – lub gazobetonowych gr. 12 cm

<podmurowanie między krokwiami>0.14*[12.57+41.96*2+9.23+3.34+13.40*2+7.95+4.20+5.05+11.75+9.25+5.22*2+0.13*14] 
	m2

m2
	26.085
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.085

	20

d. 2

2
	KNNR 2

0402-01
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – robocizna i sprzęt – murłaty i podwaliny

<murłaty> [12.57+41.96*2+9.23+3.34+13.40*2+7.95+4.20+5.05+11.75+9.25+5.22*2+0.13*14]

<podwaliny> 0.80*12+0.50*23
	m

m

m
	186.320

21.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	212.820

	21

d.2

2
	KNNR 2

0402-01
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – materiały – murłaty i podwaliny

<murłaty>0.12*0.12*[186.32+21.10]+<podwaliny>0.20*0.07*21.10
	m3

m3
	3.282
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.282

	22

d.2

2
	KNR 5-08

0806-02
	Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie obj. do 0.1 dm3  

<do mocowania podwalin> 12*2+23*2
	Szt.

Szt.
	70.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.000

	23

d.2

2
	KNNR 2 0402-02
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – robocizna i sprzęt- płatwie

płatwie górne 12x16 cm i 12x12 cm

<przekrój I-I>[5.40+10.60]*2

<przekrój III-III>[4.10+14.30]*2

<przekrój IV-IV>[5.22*2]*2

<przekrój V-V>[4.20+6.30]*2
	m

m

m

m

m
	32.000

36.800

20.880

21.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	110.680

	24

d.2

2
	KNNR 2

0402-02
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – materiały – płatwie

0.12*0.16*(32.00+36.80+21.00)+0.12*0.12*20.88
	m3

m3
	2.025
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.025

	25

d.2

2
	KNNR 2 

0402-03
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – robocizna i sprzęt – słupy

słupy 12x12 cm

<przekrój I-I>0.88*12

<przekrój III-III>[0.35+0.66]/2*23

<przekrój IV-IV>0.31*6

<przekrój V-V>1.06*12
	m

m

m

m

m
	10.560

11.615

1.860

12.720
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.755

	26

d.2

2
	KNNR 2

0402-03
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – materiały – słupy

0.12*0.12*36.755
	m3

m3
	0.529
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.529


	27

d.2

2
	KNNR 2

0402-05
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – robocizna i sprzęt – krokwie zwykłe

krokwie zwykłe 7x14 cm

<przekrój I-I>7.75*7*2+7.75/2*(16+7*2+7+4)+3.60*5+3.60/2*2

<przekrój III-III> 6.00*(23*2+5)+6.00/2*(5+12+2

<przekrój IV-IV>[5.40+6.00]*7

<przekrój VV>6.00*(6*2+4*2)+6.00/2*(5*2*2+6*2) +2.50*8+2.50/2*4+4.50*2+4.50/2*5+3.80*2*2+3.80/2*(3*4+6)
	m

m

m

m

m


	288.975

363.000

79.8000

310.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1070.425

	28

d.2

2
	KNNR 2

0402-05
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – materiały – krokwie zwykłe

0.07*0.14*1070.425
	m3

m3
	10.490
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.490

	29

d.2

2
	KNNR 2

0402-06
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – materiały – krokwie narożne i koszowe

0.10*0.14*132.50
	m3

m3
	1.855
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.855

	30

d.2

2
	KNNR 2

0402-04
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – robocizna i sprzęt – jętki i kleszcze

<przekrój I-I>7.81*2*3

<przekrój III-III>6.53*2*8

<przekrój IV-IV>6.60*2*3

<przekrój V-V- sprawdzić>6.53*2*3+6.15*2

<przekrój VI-VI>3.08*3 
	m

m

m

m

m

m
	46.860

104.480

39.600

51.480

9.240
	

	
	
	
	
	RAZEM
	251.660

	31

d.2

2
	KNNR  2

0402-04
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – materiały – miecze i kleszcze

0.07*0.14*273.06
	m3

m3
	2.676
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.676

	32

d.2

2
	Kalk. własna
	Rury wywiewne z PCV o połączeniu klejonym o śr. 160 mm

23
	szt.

szt.
	23.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.000

	33

d.2

2
	Kalk. własna
	Rury wentylacyjne SPIRO śr.. 160 cm

2.53*7+1.99*11+2.02*5
	m

m
	49.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	49.800

	2.3
	Dach - pokrycie

	34

d.2

3
	KNNR 2

0403-02
	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

14.22*7.75/2+[19.30+5.20]/2*7.75+[1.430+5.20]/2*7.75+[10.30+7.40]/2*3.60+24.28*6.00+[29.31+24.28]/2*6.00+10.80*6.00/2+5.22*[5.40+6.00]+10.31*6.00/2+[15.07+4.20]*2*6.00*2+6.00*2.50*2+7.90*6.00*2-1.60*6.00*2+3.80*2+6.70*3.80*2+[3.80+6.00]/2*3.20
	m2

m2
	1300.439
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1300.439


	35

d.2

3
	NNRNK B 202

0411-02
	Przybicie deski czołowej

43.61+10.88+24.28+3.34+19.33+14.22+5.00*2+15.07*2+7.93+4.20+3.80+6.70+11.73
	m

m
	190.160
	

	
	
	
	
	RAZEM
	190.160

	36

d.2

3
	KNR AT-09

0103-02
	Folie wstępnego krycia (FWK) układanie na krokwiach – rozstaw kontrłat 0,80 m z kontrłatami o wym 40x60 mm

1300.439
	m2

m2
	1300.439
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1300.439

	37

d.2

3
	NNRNK B 202 0535-04
	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach

1300.439
	m2

m2
	1300.439
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1300.439

	38

d.2

3
	NNRNK

B 202

0539-01
	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż gąsiorów

10.50*2+5.20+2.60+24.28+8.10*2+5.22+8.00*5+4.20+5.80+4.80*2+4.00*3
	m

m
	146.100
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	146.100

	39

d.2

3
	NNRNK

B 202

0539-02
	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż pasów nadrynnowych – okapów

43.61+10.88+24.28+3.34+19.33+14.22+5.00*2+15.07*2+7.93+4.20+3.80+6.70+11.73
	m

m
	190.160
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	190.160

	40

d.2

3
	NNRNK

B 202

0541-01
	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm

<pasy podrynnowe> 43.61+10.88+24.28+3.34+19.33+14.22+5.00*2+15.07*2+7.93+4.20+3.80+6.70+11.73

<pasy podrynnowe – daszek wejścia głównego>2.70*2

<kosze>[10.50+8.20+5.60*2*2]*0.50
	m2

m2

m2

m2
	190.160

5.400

20.550
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	216.110

	41

d.2

3
	NNRNK

B 202

0546-01
	(z. VII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm łączone na klej- motaż rynien

43.61+10.88+24.28+3.34+19.33+14.22+5.00*2+15.07*2+7.93+4.20+3.80+6.70+11.73
	m

m
	190.160
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	190.160

	42

d.2

3
	NNRNK

B 202

0546-02
	(z. VIII) rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm łączone na klej – montaż lejów spustowych

[6*2+3+4+7]
	szt.

szt.
	26.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	26.000

	43

d.2

3
	NNRNK

B 202

0546-04
	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm łączone na klej – montaż narożników

13
	szt.

szt. 
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	13.000


	44

d.2

3
	NNRNK 

B 202

0546-04
	(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm łączone na klej – montaż denek rynnowych

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	4.000

	45

d.2

3
	KNR-W

2-02

1036-02
	Podbitka okapowa z desek struganych gr. 22 mm szer.120 mm

190.160*0,7
	m2

m2
	133.112
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	133.112

	46

d.2

3
	KNR-W

2-02

1036-09
	Lakierowanie dwukrotne – SADOLIN

19.39
	m2

m2
	133.112
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	133.112

	47

d.2

3
	Kalk. własna
	Obrobienie nasad wentylacyjnych – wywiewek blachą powlekaną

23
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	23.000

	48

d.2

3
	KNNR 2 

1105-02
	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone

0.80*0.80
	m2

m2
	0.640
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.640


